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AP.01 Realizzazione di alzata per gradino come da progetto realizzata con un paletto in castagno tagliat
longitudinalmente, in modo da ottenerne due parti speculari aventi sezione a mezza luna, fornito a pezzi da 15%|
cm di lunghezza e sezione di 15 cm. E' compreso il trattamento con impregnante sintetico e la chiodatura di

ancoraggio alla trave di base

Codice | DESCRIZIONE U.M. |Prezzo Unit Quantita' % Totale
MATERIALI
01 Paletto tagliato longitudinalmente cad 6,50 1| 56,52 6,5
IE(R Impregnante sintetico litro 10,00 0,3 26,09 3,03
03 Chiodo in acciaio 6*160 mm cad 1,00 2 17,39 2,0
100,00 11,50|f
TOTALE 11,500
PREZZO 11,5
ARROTONDAMENTO -0,92
PREZZO DI APPLICAZIONE €/cad 10,5
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2) AP.02 Realizzazione della struttura portante dei gradini composta da due pali in castagno scortecciato posti
trasversalmente rispetto al gradino e direttamente poggiati a terra forniti in pezzi da 300 cm di lunghezza
sezione di 12-14 cm. Sono compresi i tagli necessari anche per le parti da unire a incastro semplice, i
trattamento con impregnante sintetico e la chiodatura necessaria per la giunzione di due travi contigue.
Codice | DESCRIZIONE U.M. [Prezzo Unit Quantita’ % Totale
’MATERIALI
02 Impregnante sintetico litro 10,00 0.4 19,23 4.0
03 Chiodo in acciaio 6*160 mm cad 1,00 1| 4,81 1.03
04 Paletto scortecciato da 300 cad 15,80 1] 75,96 15,8
100,00 20,80
TOTALE 20,80}
PREZZO 20.8
ARROTONDAMENTO -14,45
PREZZO DI APPLICAZIONE €/m 6,3




PREZZO DI APPLICAZIONE

€/m

| Pag.3
B) AP.03 Realizzazione di alzata per gradino come da progetto realizzata con un paletto in castagno tagliat
longitudinalmente, in modo da ottenerne due parti speculari aventi sezione a mezza luna, fornito a pezzi da 15%
cm di lunghezza e sezione di 15 cm. E' compreso il trattamento con impregnante sintetico e la chiodatura di
ancoraggio alla trave di base
Codice | DESCRIZIONE U.M. |Prezzo Unit Quantita' % Totale
MATERIALI
02 Impregnante sintetico litro 10,00 04 17,54 4.0
F{B Chiodo in acciaio 6*160 mm cad 1,00 3 13,16 3,03
F04 IPaletto scortecciato da 300 cad 15,80 1| 69,30 15,8
100,00 22,8q|
TOTALE 22.80)
PREZZO 22,8
ARROTONDAMENTO -15,55

7.2
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AP.04 Realizzazione della struttura portante dei gradini composta da due pali in castagno scortecciato posti
trasversalmente rispetto al gradino e direttamente poggiati a terra forniti in pezzi da 300 cm di lunghezza

i tagli necessari anche per le parti da unire a incastro semplice, i

trattamento con impregnante sintetico e la chiodatura necessaria per la giunzione di due travi contigue.

sezione di 12-14 cm. Sono compresi

Codice ] DESCRIZIONE U.M. [Prezzo Unit Quantita' % Totale
MATERIALI

FO2 Impregnante sintetico litro 10,00 0,3 19,35 3,0
F03 Chiodo in acciaio 6* 160 mm cad 1,00 19,35 3,0§|

FO5 Fornitura di mezzo paletto avente cad 9.50 1| 61,30 9.5
61,30 15,50
TOTALE 15,50

PREZZO 15,5
ARROTONDAMENTO -8,37

PREZZO DI APPLICAZIONE €/m 7,1




PREZZO DI APPLICAZIONE

€/cad

5) AP.07 Pantalone in cotone 100%, 270 gr/mq con quanttro tasche laterali e bretelle
Codice DESCRIZIONE U.M. zzo Unit Quantita' 7 Totale
TOTALE
PREZZO

|
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ll6)y 26.6.13 Cuffia antirumore con archetto regolabile, con marchio di conformita, a norma UNI-EN 352/01 fornita da
datore di lavoro e usata dall’operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: I’'uso per la durata de:ll
lavori; la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell’utilizzo del dispositivo in presenza di
lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.
Codice DESCRIZIONE U.M. [Prezzo Unit Quantita' % Totale
TOTALE

Incidenza Oneri Sicurezza € 3,95 (100% su €)

PREZZO

PREZZO DI APPLICAZIONE €/cad

3,9ﬁ
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Incidenza Oneri Sicurezza € 230,85 (100 % su €)

PREZZO

PREZZO DI APPLICAZIONE

€/cad

7)  26.7.6.1 Box in lamiera ad uso materiali pericolosi e speciali della larghezza approssimativa di m 2,50, costituito d
struttura di acciaio zincato, con tetto a due pendenze o semicurvo, montaggio rapido ad incastro. E' compreso il
trasporto da e per il deposito, il montaggio ed il successivo smontaggio, l'uso dell'autogri per |
movimentazione e la collocazione ed ogni altro onere e magistero per dare I'opera compiuta a perfetta regol
d'arte. Lunghezza da m. 4,30 a 5,20.
per il primo mese d’impiego.

Codice DESCRIZIONE U.M. [Prezzo Unit Quantita' % Totale
TOTALE

230.8?‘
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[i8) CARRIOLA carriola
Codice DESCRIZIONE U.M. [Prezzo Unit Quantita' % Totale
TOTALE
PREZZO
PREZZO DI APPLICAZIONE €/cad

30,0*
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) PALE pale con punta ammanicate
Codice DESCRIZIONE U.M. |Prezzo Unit Quantita' % Totale
TOTALE
PREZZO
PREZZO DI APPLICAZIONE €/cad ld,O(i
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10) PICCONE PICCONE TAGLIO E PUNTA
Codice DESCRIZIONE U.M. [Prezzo Unit Quantita' % Totale
TOTALE
PREZZO
PREZZO DI APPLICAZIONE €/cad 32,04*'




| Pag. 11

11) REGOLA REGOLA STAGGIA IN ALLUMINIO
Codice DESCRIZIONE U.M. |Prezzo Unit Quantita' % Totale
TOTALE
PREZZO
PREZZO DI APPLICAZIONE €/cad

35,00“
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12) LIVELLA LIVELLA DA mt 1.00
Codice DESCRIZIONE U.M. |Prezzo Unit Quantita’' % Totale
TOTALE
PREZZO
PREZZO DI APPLICAZIONE €/cad

1 9,0(1
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13) BOBINE BOBINE DI LENZA
Codice DESCRIZIONE U.M. |Prezzo Unit Quantita' % Totale
TOTALE
PREZZO
PREZZO DI APPLICAZIONE €/cad

-
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14) TENAGLIA

TENAGLIA

Codice DESCRIZIONE U.M. [Prezzo Unit Quantita’ % Totale
TOTALE
PREZZO
PREZZO DI APPLICAZIONE €/cad lS,S%l
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15) MARTELLO

MARTELLO DA CARPENTIERE AMMANICATO

Codice DESCRIZIONE U.M. [Prezzo Unit Quantita' % Totale
TOTALE
PREZZO
PREZZO DI APPLICAZIONE €/cad

3,50“
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16) CAZZUOLA

CAZZUOLA CON PUNTA DA MURATORE

Codice DESCRIZIONE U.M. |Prezzo Unit Quantita' % Totale
TOTALE
PREZZO
PREZZO DI APPLICAZIONE €/cad

S.Sj
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17) CALDARELLA

CALDARELLA

Codice DESCRIZIONE U.M. |Prezzo Unit Quantita' % Totale
TOTALE
PREZZO
PREZZO DI APPLICAZIONE €/cad

12,00“
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18) RASTRELLO

RASTRELLO CHIUSO

Codice DESCRIZIONE U.M. [Prezzo Unit Quantita' K Totale
TOTALE
PREZZO
PREZZO DI APPLICAZIONE €/cad

-




| Pag 19

19) MAZZUOLO MAZZUOLO IN GOMMA AMMANICATO
Codice DESCRIZIONE U.M. [Prezzo Unit Quantita' % Totale
TOTALE
PREZZO
PREZZO DI APPLICAZIONE €/cad

:
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[20) MAZZUOLO MAZZUOLO IN ACCIAIO AMMANICATO DA KG 1.2
{CodicACCIAIO 21721
=
TOTALE
PREZZO
PREZZO DI APPLICAZIONE €/cad 9,50ﬂ
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21) SUBBIA SUBBIA IN PUNTA
Codice DESCRIZIONE U.M. |Prezzo Unit Quantita' % Totale
TOTALE
PREZZO
PREZZO DI APPLICAZIONE €/cad

1 2,50“
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22) FRATTONE

FRATTONE IN PLASTICA LUNGO

Codice DESCRIZIONE U.M. |Prezzo Unit Quantita' o Totale
TOTALE
PREZZO
PREZZO DI APPLICAZIONE €/cad

1 1,0(1




23) FRATTAZZO FRATTAZZO CORTO PER COLLA
Codice DESCRIZIONE U.M. [Prezzo Unit Quantita' % Totale
TOTALE
PREZZO
PREZZO DI APPLICAZIONE €/cad

1 I,0(1|
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