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N.E.P.

Codice Art.

DESCRIZIONE

Unita Misura

Prezzo Unit

[y

1.1.9.1

211.2.5.1

33.1.1.1

48.1.1.7

58.2.3

63.2.4

'Voci Finite senza Analisi

Scavo a sezione obbligata eseguito a mano, anche con ausilio di martelletto, escluso,
interventi di consolidamento fondazioni, in terre di qualsiasi natura e consistenza,|

ciutte o bagnate, con tirante non superiore a 20 cm, esclusa la roccia da martellone

da mina, fino ad una profondita di 2 m dal piano di inizio dello scavo, compresi

ventuali trovanti o relitti di muratura di volume non superiore a 0,50 me cadauno,
escluse le puntellature e le sbadacchiature occorrenti, compreso l'innalzamento delle
materie a bordo scavo, incluso lo scarriolamento; compreso altresi l'onere per il
prelievo dei campioni (da effettuarsi in contraddittorio tra la D.L. e l'impresa). Sono|
esclusi gli accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A.
all'esterno di edifici

EURO VENTITRE/00

Trasporto di materie, provenienti da scavi — demolizioni, a rifiuto alle discariche del
Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il
Comune medesimo, autorizzate al conferimento di tali rifiuti, o su aree
preventivamente acquisite dal Comune ed autorizzate dagli organi competenti, e per
il ritorno a vuoto. Escluso I'eventuale onere di accesso alla discarica, da compensarsi
parte.- Per ogni m3 di scavo o demolizione misurato in sito e per ogni chilometro
er materie provenienti dagli scavi o dalle demolizioni di cui alle voci: 1.1.1.—1.1.2
1.1.3 — 1.L1.5 — 1.1.8 — 134 - 14.12 - 1422 -143 eseguiti in ambito|
xtraurbano.

EURO ZERO/48|

onglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso
a preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali,
a vibratura dei getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento puro ed
gni altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a
erfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove|
ecessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura:

er opere in fondazione con C 8/10.

EURO CENTOSEI/44

onglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso
a preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali,
la vibratura dei getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento puro ed
gni altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a
erfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove
ecessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura:

er opere in fondazione lavori stradali con C 20/25.

EURO CENTOVENTIQUATTRO/21

asseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma e
imensione, escluse le strutture intelaiate in cemento armato e le strutture speciali,
ealizzate con legname o con pannelli di lamiera monolitica d’acciaio rinforzati, di
idoneo spessore, compresi piantane (o travi), morsetti a ganascia, morsetti tendifilo e
enditori, cunei bloccaggio, compreso altresi ogni altro onere e magistero per
ontroventatura, disarmo, pulitura e accatastamento del materiale, il tutto eseguito a
erfetta regola d'arte, misurate per la superficie dei casseri a contatto dei
onglomerati.

EURO QUATTORDICI/72]

Fornitura OMISSIS di rete d'acciaio elettrosaldata a fili nervati ad aderenza
igliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, con diametro non
uperiore a 8 mm, di caratteristiche conformi alle norme tecniche vigenti, comprese
e saldature ed il posizionamento in opera, gli eventuali tagli a misura, legature di
ilo di ferro, i distanziatori, gli sfridi, eventuali sovrapposizioni anche se non
rescritte nei disegni esecutivi, compreso l'onere per la formazione dei provini ed il
onferimento in laboratorio per le prove dei materiali previste dalle norme vigenti in
ateria.

€/metro cubo

€/mc x km

€/metro cubo

€/metro cubo

€/metro
quadrato

23,00(

0,48

106,

124,21

14,72
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7/5.1.10.2

86.1.1.2

96.2.4.1

1021.1.3.1

EURO UNO/69|

Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato cementizio per strutture|
non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe d’esposizione X0 (UNI
11104), in ambiente umido senza gelo classe d’esposizione XC1, XC2 (UNI 11104),
classe di consistenza S4 oppure S5, di classe C 16/20; di spessore variabile da 4 cm a|
6 cm, dato in opera a qualsiasi altezza, compreso additivi aeranti, il tiro in alto, il
carico, il trasporto, lo scarico, la stesa e la livellatura nonché ogni onere e magistero
per dare ’opera finita a perfetta regola d’arte.

collocato all’esterno degli edifici

EURO SETTE/28|

Fondazione stradale eseguita con tout-venant di cava, costituiti da materiali
rispondenti alle norme CNR-UNI 10006, inclusi tutti i magisteri occorrenti per
portarlo all'umidita ottima, nonché il costipamento fino a raggiungere il 95% della
densita. AASHO modificata, compreso altresi ogni altro onere per dare il lavoro
completo ed eseguito a perfetta regola d'arte. Misurato a spessore finito dopo
costipamento e per distanza dalle cave fino a 5 km.
per strade in ambito urbano

EURO VENTIQUATTRO/16)

Fornitura, trasporto OMISSIS di pavimentazione per esterni con elementi in

monostrato o doppio strato vulcanico, con superficie a vista lavorata antiscivolo, di

colore a scelta della D.L., realizzati con impasto costituito da materiale lavico di
ranulometria da 0,1 a 4 mm e cemento ad alta resistenza, oppure in micromarmo|
ianco o colorato, aventi resistenza a compressione minima >= 70 N/mm2,
sistenza a flessione minima >= 10 N/mm2, e le seguenti caratteristiche
restazionali:- coefficiente di attrito scivolositd gomma su bagnato non inferiore a
,75 e cuoio su asciutto non inferiore a 0.65:- valore medio all'usura <= 3 mm:- non
elivo.Le caratteristiche sopra indicate che debbono essere accertate e documentate,

dalla D.L. I pavimenti devono essere posti in opera con malta cementizia su idoneo)

massetto da compensarsi a parte, compresi la boiaccatura di cemento, tagli, sfridi

ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.

- spessore compreso fra 28 e 35 mm

per elementi di formato 40x40 cm

EURO QUARANTASEI/75

Demolizione di calcestruzzo di cemento armato, compresi il taglio dei ferri e il
carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.

eseguito con mezzo meccanico o con utensile elettromeccanico
EURO CENTONOVANTA/70)

€/chilogrammo

€/metro
quadrato

€/metro cubo

€/metro
quadrato

€/metro cubo

1,69)

728

24,16

46,75

190,70}
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11{AP.01

12AP.02

13|AP.03

14AP.04

15/AP.07

'Voci Finite con Analisi

Realizzazione di alzata per gradino come da progetto realizzata con un paletto in
castagno tagliato longitudinalmente, in modo da ottenerne due parti speculari aventi
sezione a mezza luna, fornito a pezzi da 150 cm di lunghezza e sezione di 15 cm. E'
compreso il trattamento con impregnante sintetico e la chiodatura di ancoraggio alla)
trave di base

EURO DIECI/58

Realizzazione della struttura portante dei gradini composta da due pali in castagno|
scortecciato posti trasversalmente rispetto al gradino e direttamente poggiati a terra
forniti in pezzi da 300 cm di lunghezza e sezione di 12-14 cm.Sono compresi i tagli
necessari anche per le parti da unire a incastro semplice, il trattamento con,
impregnante sintetico e la chiodatura necessaria per la giunzione di due travi
contigue.

EURO SEI/35

Realizzazione di alzata per gradino come da progetto realizzata con un paletto in
castagno tagliato longitudinalmente, in modo da ottenerne due parti speculari aventi
isezione a mezza luna, fornito a pezzi da 150 cm di lunghezza e sezione di 15 cm. E
compreso il trattamento con impregnante sintetico e la chiodatura di ancoraggio a]lai
trave di base

EURO SETTE/25

Realizzazione della struttura portante dei gradini composta da due pali in castagno
scortecciato posti trasversalmente rispetto al gradino e direttamente poggiati a terr
forniti in pezzi da 300 cm di lunghezza e sezione di 12-14 cm.Sono compresi i tagli
necessari anche per le parti da unire a incastro semplice, il trattamento con
impregnante sintetico e la chiodatura necessaria per la giunzione di due travi

contigue.
EURO SETTE/13

IPantalone in cotone 100%, 270 gr/mq con quanttro tasche laterali e bretelle
EURO SETTE/23

€/cadauno

€/metro

€/metro

€/metro

€/cadauno

10,58

7,251

7,13

1,23
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1626.1.29

1726.1.33

18026.1.39

19R26.3.2.1

2026.3.4

21126.6.1

iOneri Sicurezza

Recinzione provvisionale modulare da cantiere alta cm 200, realizzata in pannelli
con tamponatura in rete elettrosaldata zincata a maglia rettangolare fissata
perimetralmente ad un telaio in profilato metallico anch’esso zincato e sostenuti all
piede da elementi prefabbricati in calcestruzzo a colore naturale o plasticato,
fancorato alla pavimentazione esistente mediante tasselli e/o monconi inclusi nel
prezzo. Nel prezzo sono altresi comprese eventuali controventature, il montaggio ed
il successivo smontaggio. Valutata al metro quadrato per tutta la durata dei lavori.
EURO OTTO/97

Nastro segnaletico per delimitazione zone di lavoro, percorsi obbligati, aree
inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore bianco/rosso della larghezza di 75 mm,
fornito e posto in opera. Sono compresi: 'uso per tutta la durata dei lavori; la
fornitura di almeno un tondo di ferro ogni 2 m di recinzione del diametro di 14 mm e
di altezza non inferiore a cm 130 di cui almeno cm 25 da infiggere nel terreno, a cui
ncorare il nastro; tappo di protezione in PVC tipo “fungo™ inserita all’estremita
uperiore del tondo di ferro; la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase|
i riferimento, sostituendo o riparando le parti non piu idonee; 1’accatastamento e
I’allontanamento a fine fase di lavoro. Misurato a metro posto in opera.

EURO DUE/37

oni per delimitazione di zone di lavoro, percorsi, accessi, ecc, di colore
ianco/rosso in polietilene, forniti e posti in opera secondo le disposizioni e le tavole|
i cui al D.M. 10/07/2002. Sono compresi: I'uso per la durata della fase che prevede
i coni; la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di riferimento;
’accatastamento e I’allontanamento a fine fase di lavoro.Dimensioni altezza non|
inferiore a cm 30 e non superiore a cm 75, con due o tre fasce rifrangenti. Misurato
adauno per tutta la durata della segnalazione.

EURO ZERO/95

egnaletica da cantiere edile, in materiale plastico rettangolare, da impiegare
1I"interno e all’esterno del cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in|
pera. Sono compresi: I'uso per la durata della fase che prevede il segnale al fine dil
ssicurare un’ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei
avoratori; i sostegni per i segnali; la manutenzione per tutto il periodo della fase di
avoro al fine di garantirne la funzionalita e I’efficienza; I’accatastamento e
’allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
I’utilizzo temporaneo dei segnali.Per la durata del lavoro, al fine di garantire la|
icurezza dei lavoratori.
arie raffigurazioni, in PVC rigido, dimensioni cm 50,00 x 70,00.

EURO CINQUANTA/S5

Lampeggiante da cantiere a led di colore giallo o rosso con alimentazione a batterie
icaricabili, emissione luminosa a 360°, fornito e posto in opera. Sono compresi:
'uso per la durata della fase che prevede il lampeggiante al fine di assicurare
n’ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; |

anutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne |

nzionalita e I’efficienza; I’allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso
uanto altro occorre per I’utilizzo temporaneo del lampeggiante. Per la durata dell

ase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.

EURO VENTINOVE/47|

Imetto di sicurezza, con marchio di conformita e validita di utilizzo non scaduta, in
olietilene ad alta densita, con bardatura regolabile di plastica e ancoraggio allal
alotta, frontalino antisudore, fornito dal datore di lavoro e usato continuativamente|
all’operatore durante le lavorazioni interferenti.Sono compresi: I'uso per la durata
ei lavori; la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell’utilizzo del
ispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e
oordinamento.

€/metro
quadrato

€/metro

€/cadauno

€/cadauno

€/cadauno

8,97

0,95

50,55

29,47
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2206.6.4

23R26.6.7

2426.6.2

25P26.7.7

26026.6.13

2726.7.6.1

EURO NOV E/?j

Maschera per protezione chimica, a norma UNI EN 149 FFP2, da liquidi, solidi e d
polveri tossiche, fornita dal datore di lavoro e usata dall’operatore durante le
lavorazioni interferenti. Sono compresi: 1’uso per la durata dei lavori; la verifica
d'uso durante tutto il periodo dell’utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni
interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.

EURO DUE/65

Guanti di protezione termica. con resistenza ai tagli, alle abrasioni ed agli strappi,
rischi termici con resistenza al calore da contatto, forniti dal datore di lavoro e usati
dall’operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: 1'uso per la duratal
dei lavori; la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell’utilizzo del
dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e
Coordinamento. Costo di utilizzo al paio.

EURO TRE/65

Occhiali protettivi con marchio di conformita per la lavorazione di metalli con
trapano, mola, smerigliatrici, tagli con I'uso del flessibile (frullino), della seg
circolare, lavori insudicianti, ecc, forniti dal datore di lavoro e usati dall’operatore|
durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: I'uso per la durata dei lavori; la
verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell’utilizzo del dispositivo in
presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.
EURO SEDICV/10

Bagno chimico portatile costruito in polietilene ad alta densita. Il bagno deve essere|
dotato di due serbatoi separati, uno per la raccolta liquami e l'altro per il
contenimento dell'acqua pulita necessaria per il risciacquo del WC, azionabile
tramite pedale a pressione posto sulla pedana del box. E' compreso il trasporto da ¢
per il deposito. il montaggio ed il successivo smontaggio, I'uso dell'autogrii per l]

movimentazione e la collocazione, gli oneri per la periodica pulizia ed i relativi
materiali di consumo, ed ogni altro onere e magistero per dare I'opera compiuta
perfetta regola d'arte. Valutato al mese o frazione di mese per tutta la durata del
cantiere. - per ogni mese d'impiego

EURO CENTOVENTV/70;

UNI-EN 352/01 fornita dal datore di lavoro e usata dall’operatore durante |
lavorazioni interferenti. Sono compresi: I’uso per la durata dei lavori; la verifica e |
manutenzione durante tutto il periodo dell’utilizzo del dispositivo in presenza di
llavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.

EURO TRE/95

Cuffia antirumore con archetto regolabile, con marchio di conformita, a norma

Box in lamiera ad uso materiali pericolosi e speciali della larghezza approssimativa}
di m 2,50, costituito da struttura di acciaio zincato, con tetto a due pendenze o
semicurvo, montaggio rapido ad incastro. E' compreso il trasporto da e per il
deposito, il montaggio ed il successivo smontaggio, l'uso dell'autogrii per 1:1
movimentazione e la collocazione ed ogni altro onere e magistero per dare I'oper
compiuta a perfetta regola d'arte. Lunghezza da m.4,30 a 5,20.

per il primo mese d’impiego.

EURO DUECENTOTRENTA/85

carriola

EURO TRENTA/00

pale con punta ammanicate

€/cadauno

€/cadauno

€/cadauno

€/cadauno

€/cadauno

€/cadauno

€/cadauno

€/cadauno

9,78l

2,65]

3,65

16,104

120,70

3,95

230,85

30,00\!
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EURO QUATTORDICI/00] €/cadauno 14,0
30PICCONE |PICCONE TAGLIO E PUNTA
EURO TRENTADUE/00, €/cadauno 32,001
31REGOLA REGOLA STAGGIA IN ALLUMINIO
EURO TRENTACINQUE/00, €/cadauno 35,00
32LIVELLA |LIVELLA DA mt 1.00
EURO DICIANNOVE/00, €/cadauno 19,004
33 BOBINE IBOBINE DI LENZA
EURO UNO/50, €/cadauno 1,5
34TENAGLI [TENAGLIA
A
EURO DICIOTTO/50] €/cadauno 18.5
35MARTELL MARTELLO DA CARPENTIERE AMMANICATO
0
EURO TRE/50!  €/cadauno 3,504
36CAZZUOL ICAZZUOLA CON PUNTA DA MURATORE
A
EURO CINQUE/50,  €/cadauno 5.50i
37CALDAR |CALDARELLA
ELLA
EURO DODICI/00, €/cadauno 12,0
38RASTREL [RASTRELLO CHIUSO
LO
EURO QUINDICI/00] €/cadauno 15,0
39MAZZUO MAZZUOLO IN GOMMA AMMANICATO
LO
EURO QUATTRO/50,  €/cadauno 4.5
40MAZZUO MAZZUOLO IN ACCIAIO AMMANICATO DA KG 1.2
LO
ACCIAIO EURO NOVE/50] €/cadauno 9,504
41SUBBIA SUBBIA IN PUNTA
EURO DODICI/50{ €/cadauno 12,50()
42FRATTON [FRATTONE IN PLASTICA LUNGO
E
EURO UNDICI/00| €/cadauno 11,004
43FRATTAZ [FRATTAZZO CORTO PER COLLA
70
EURO UNDICI/00| €/cadauno 11,00
1i 15/10/2019
N —




